Ficha de produto

Regulamento Delegado (UE) n.2 626/2011

Nome do fornecedor ou marca Midea
Identificador do modelo EZ-09RD6-1 + MX2H-09RD6
Identificador(es) do modelo para interior EZ-09RD6-I
Identificador de modelo para exterior MX2H-09RD6
Niveis de poténcia sonora no interior (modo arrefeci- 56 dB
mento)

Niveis de poténcia sonora no interior (modo aquecimen- 56 dB

to)

Niveis de poténcia sonora no exterior (modo arrefeci- 62 dB
mento)

Niveis de poténcia sonora no exterior (modo aquecimen- 62 dB

to)

Nome do fluido refrigerante R32

PAG do fluido refrigerante 675,000

A fuga de fluido refrigerante contribui para as alteragGes climaticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de

aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior

PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675,000.

Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aqueci-

mento global serd 675,000 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO2, durante um periodo de 100 anos. Nunca to-

me a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um pro-

fissional.

Modo arrefecimento

Récio de eficiéncia energética sazonal (SEER)

8,8

Classe de eficiéncia energética

A+++

Consumo anual de eletricidade

Consumo de energia 104 kWh por ano, com ba-
se nos resultados do teste normalizado. O va-
lor real do consumo de energia depende do mo-
do de utilizagao do aparelho e da sua localizagdo.

Carga de projeto 2,6 kW
Modo aquecimento

Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estagdo mé- 46
dia)

Classe de eficiéncia energética (estagdo média) A++

Consumo anual de eletricidade (estagdo média)

Consumo de energia 761 kWh por ano, com ba-
se nos resultados do teste normalizado. O va-
lor real do consumo de energia depende do mo-
do de utilizagdao do aparelho e da sua localizagao.

Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estagdao
mais quente)

Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estacdo
mais fria)

Classe de eficiéncia energética (estagdo mais quente)

Classe de eficiéncia energética (estacdo mais fria)
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fria)

Consumo anual de eletricidade (estagdo mais quente) - kWh/ano
Consumo anual de eletricidade (estagdo mais fria) - kWh/ano
Carga de projeto (estagdo média) 2,5 kw
Carga de projeto (estagdo mais quente) - kw
Carga de projeto (estacdo mais fria) - kw
Capacidade declarada (estagdao média) 2,9 kW
Capacidade declarada (estacdo mais quente) - kw
Capacidade declarada (estagdo mais fria) - kw
Capacidade de apoio para aquecimento (estagdo média) 0,0 kw
Capacidade de apoio para aquecimento (estagdo mais kW
quente)

Capacidade de apoio para aquecimento (estagdo mais kW

Numero de registo EPREL: 2846391

Modelo colocado no mercado da Unido de 01/03/2026.
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/2846391

Fornecedor: Planning & Trading Kft. (Importador)
Servigos de atendimento a clientes:
Nome: Termékfelel6s csoport

Endereco eletronico: termekfelelos@pt.hu

Endereco:
Rakoczi tér 2
1084 Budapest
Hungria

Sitio Web:

Sitio Web:

Telefone: +36202660180
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